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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  18.2.9.1  Sospensione trasversale in fune d'acciaio, compresi fune diametro 6 mm, ganci a 

muro fissati con malta cementizia, o collari a palo, tenditori, morsetti, redance ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, a 

qualsiasi altezza. 

con semplice amarro per campate fino a 10,00 m  

    

    EURO CENTOSESSANTAUNO/30  €/cadauno  161,30  

          

2  18.1.1.1  Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 

meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m 

dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in 

presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, 

tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla 

distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del 

cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 

qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 

dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, argille, 

detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume 

non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza.  

    

    EURO CINQUANTASEI/30  €/metro cubo  56,30  

          

3  18.1.2  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso 

l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro 

centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) 

e dei fori di passaggio dei cavi.  

    

    EURO CENTOQUARANTADUE/10  €/metro cubo  142,10  

          

4  18.2.2.5  Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a 

parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di 

laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 

7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a 

controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale 

interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature 

esterne,compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo 

rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola 

per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina 

termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella 

fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di 

messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. D = diametro alla base in mm d = diametro in sommità in mm Sm 

=spessore minimo del palo in mm h = altezza totale 

D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,80 m  

    

    EURO CINQUECENTOTRENTASETTE/20  €/cadauno  537,20  

          

5  18.3.3.2  Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio 

di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per 

lampade vapori di mercurio (V.M.) da 125/250 W.Apparecchio cablato di classe di 

isolamento 2a completo di reattore rifasato.Apparecchio conforme alle norme CEI 

34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. Corpo in lega 

leggera pressofusa in due parti, di cui l'inferiore (superiore) in lega leggera 

pressofusa con funzione portante e  
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    quella superiore (inferiore), in resina rinforzata, con funzione di copertura e 

protezione. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 

54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da 

lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro 

termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata 

(rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi 

allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. 

per lampada V.M. da 250 W  

    

    EURO TRECENTOUNO/50  €/cadauno  301,50  

          

6  18.5.2.2  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 

tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi 

interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 1 x 2,5 mm2.  

    

    EURO UNO/78  €/metro  1,78  

          

7  18.7.8  Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma 

ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di 

protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la connessione 

dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO TRENTACINQUE/80  €/cadauno  35,80  

          

8  18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 

compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 

di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli 

stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 

incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

    

    EURO CENTOVENTITRE/30  €/cadauno  123,30  

          

9  18.7.5  Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a 

picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di 

sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/20  €/cadauno  45,20  

          

10  18.5.1.4  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, 

tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in 

formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 1 x 6 mm2.  

    

    EURO DUE/81  €/metro  2,81  

          

11  18.6.1.2  Fornitura e collocazione di tiranti in funi di acciaio con carico rottura 1200 N/mm2 

per sostegno cavi unipolare a fascio, palo - palo compresi fune di acciaio, collari a 

palo con ganci, morsetti a cavallotto, redance, fascette (n. 5 per m), eventuali 

isolatori a noce in porcellana, l'onere per la collocazione di cavi unipolari di qualsiasi 

sezione, in formazione da due a quattro, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

diametro 6 mm.  

    

    EURO CINQUE/53  €/metro  5,53  

          

          

          

          

          

          

          



 

U.T.C. Solarino Sev. LL.PP. - Geom. Giuseppe Romano  Pag. 3  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Voci Finite con Analisi      

          

12  AN.001  Fornitura e posa in opera su sospensione in fune di acciaio ( compensata a parte) di 

apparecchio di illuminazione a led con gruppo ottico accessibile, completo di lente 

asimmetrica 140/65°, grado di protezione IP55, cablato in classe II di isolamento 

conforme alle norme EN 60598-1 ed EN 60598-2, provvisto di marchio CE e 

certificazione di qualità (IMQ o equivalente).Corpo in alluminio pressofuso, in due 

parti collegate a cerniera con gancio di chiusura e dispositivo di sicurezza contro 

l'apertura accidentale. Vano contenitore per l'alimentazione elettronico incorporato. 

Supporto dei moduli Led realizzato in estruso di alluminio; diffusore in alluminio, 

piano liscio, 50/60W. Compreso e compensato nel prezzo, il cablaggio, il montaggio, 

il collegamento alla linea elettrica e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTODUE/72  €/cadauno  302,72  
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    Oneri Sicurezza      

          

13  23.1.3.1  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 

inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per 

ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, 

in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo 

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali 

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurata a metro 

quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

    

    EURO DIECI/10  €/metro  10,10  

      quadrato    

14  23.1.3.14  Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore 

bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole 

di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i 

coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni altezza non 

inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato 

cadauno per tutta la durata della segnalazione.incidenza % manodopera  

    

    EURO UNO/11  €/cadauno  1,11  

          

15  23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO CINQUE/70  €/cadauno  5,70  

          

16  23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO QUINDICI/90  €/cadauno  15,90  

          

17  23.6.5  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri 

solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO DUE/10  €/cadauno  2,10  

          

18  23.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO TRE/60  €/cadauno  3,60  

          

19  23.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la  
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    verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO TRE/90  €/cadauno  3,90  

          

20  23.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, 

polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO SESSANTAOTTO/20  €/cadauno  68,20  

          

21  23.3.2.2  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

    

    EURO SESSANTAUNO/40  €/cadauno  61,40  

          

          

          

     Solarino lì 11/06/2014      

          

          IL PROGETTISTA      

          

              Geom. Romano Giuseppe      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


